














ブースターを設置する 
外側アンテナ :
外側アンテナには強力な磁石が付いています。車の屋根の上に置いてください。 外側アンテナの
ケーブルを一番近いドアからブースターに通し、手でコネクタを接続します。工具を使用しないでく
ださい。コネクタを破損するために力過ぎることになります。
注：サンルーフを含む窓から 6 インチ以上離れ、車両のアンテナから 12 インチ以上離れたところ
にアンテナを配置してください。

故障排除
1. ブースターを使用中に、ラジオやその他の電子機器に干渉する場合は、ブースターをそれらの機器か
ら遠ざけると、自分で解決できる可能性があります。

2. 通常、LED の色が緑色の場合、ブースターは正常に動作します。 赤色の場合、自励発振が起こります。
電源を抜いて、外側と内側のアンテナ間の距離（水平または垂直）を広げてから、電源を再接続して LED
ライトが緑色に変わるかどうかを確認してください。

必要に応じて、売り手に直接連絡してください。
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内側アンテナ :
内側のパッチアンテナは、前部座席の裏側に貼り付け、携帯電話を使用するのに必要なスペースに
向かいている必要があります。
注意：金属製の表面には設置ないでください。 縦置きは横置きより効き目が良いです。
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電源コードを接続する：
DC 電源コードを車両の DC 電源に接続し、ブースターへの全ての接続がしっかりと固定されてい
ることを確認し、電源コードをブースターに差し込むと、緑色の LED ライトが点灯し、ブースターの
使用準備が整います。
注意：ブースターを屋内デスクトップシステムとして使用する場合は、オプションの AC 電源を購入
することができます。
警告：ブースターの定格は DC 6V です。 ブースターを高圧電源と一緒に使用しないでください。 ブー
スターが破損したり、けがをする可能性があります。
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ブースターを設置する（オプション）：
過度の熱、直射日光または湿気から離れていて、通気のいい場所でブースターを設置してください。

勧めるインストール場所は次のとおり：
座席の下で
座布団の下で
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性能保証：30 日間の返金保証、90 日間の無料交換、5 年間のメーカー保証


